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  Ausschreibungsvorschlag für das Objekt 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

           mKb®  – Dachrandabschlussprofil   DAF - U – Konsole (ab 250mm Blendenhöhe)                 
 

 
_____ lfdm    mehrteiliges  mKb - Aluminium – Dachrandprofil,  
                     F = für Folienanschlußbahnen d= ______ mm,   
                     zur Überdeckung von _____ mm  WDVS – Fassade,  
                     bestehend aus: 
 
1) gekanteter Aluminium – Klemmblende**, Standardlänge 3000 mm, 
     Blendenhöhe: _____ mm (ab 250 mm) 
     Materialstärke: _____ mm 
     Oberfläche Alu natur, anteilig Stoßverbinder 
 
      ** auch in Kupfer, Zink und V2A nach Rücksprache möglich! 

 
2) Aluminium – U - Konsole, stufenlos höhen-, tiefen-, 
     sowie neigungsverstellbar  25° / 35°, aus äußerst stabilem Schaft mit 
     arretierbarem  Fußrast – System und Kopf zur Aufnahme des  Trägerprofils,  

     Standard – Trägerprofil mit 50 mm Auflagefläche, Konsole _____mm lang,  

     mit optionaler thermischer Trennung. 
     Halterabstand ist serienmäßig 1,5 m, im Eckbereich jedoch 1,0m.  
     Kann jedoch, abhängig von Örtlichkeiten, Gebäudehöhe, Gebäudegeometrie 
     und Blendenhöhe, unter Berücksichtigung DIN 1055-4 : 2005-03, 
     geringer ausfallen! 

 
Liefern und nach Herstellerempfehlung fachgerecht montieren. 
Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang. 

  
kpl.  _______€ / m 

 

Zulagen:  Siehe Seite 2 
 
 

Herstellernachweis:     mKb® Metallkantbetrieb GmbH  
                                    Centrumstr. 29 
                                    45307 Essen 
                                    Tel.:  0201 / 550031 
                                    Fax : 0201 / 552669 
                                    e–Mail: info@mkb-essen.de 
                                    Internet: www.mkb-essen.de 
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           mKb®  – Dachrandabschlussprofil   DAF - U – Konsole (ab 250mm Blendenhöhe)                 
 

 
Zulagen: 

 
 

  _____ Stck Eckzulage: innen / außen inkl. 1 kpl. Konsole                  _______€ / Stck 
 
  _____ Stck Sonderecke: Giebel - / Trauf - / Gefälle – Ecke        _______€ / Stck 
 
  _____ Stck Endstücke / Boden, lose als Schiebestück                             _______€ / Stck 
   
  _____ Stck Mehrhalter inkl. Konsole sind, unter Berücksichtigung                    _______€ / Stck 

DIN  1055-4 :2005-03, objektbezogen zu bestellen. 
 
  _____ Stck Thermoplatten für thermische Trennung          _______€ / Stck 
 
  _____ Stck Grundplatte für Trittschutzprofil  x = _____mm lang                         _______€ / Stck 
 
  _____ lfdm Trittschutzprofil                           x = _____mm lang                       _______€ / m 
 
  _____ lfdm Trägerprofilverlängerung  Auflageschenkel  _____mm        _______€ / m 
  
  _____ lfdm Mehr-, oder Minderpreis je 50 mm Blendenhöhe               _______€ / m 

  
  _____ lfdm Pulverbeschichtung: RAL – Standard                                 _______€ / m 

 
  _____ lfdm Eloxierung: E6 / EV 1  (silber)                                         _______€ / m 

 
  _____ lfdm Eloxierung, farbig                                                                 _______€ / m 
 

 
 
 

 
Herstellernachweis:     mKb® Metallkantbetrieb GmbH  
                                    Centrumstr. 29 
                                    45307 Essen 
                                    Tel.:  0201 / 550031 
                                    Fax : 0201 / 552669 
                                    e–Mail: info@mkb-essen.de 
                                    Internet: www.mkb-essen.de 


